Tensao de Offset de Entrada do Amplificador Diferencial

Quando ha um descasamento dos transistores do amplificador diferencial, para manter a
corrente diferencial nula, € necessario aplicar uma tensido na entrada para anular a
variagao de corrente. Esta tensao de entrada € igual a —V,¢¢
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Calculando as variagoes
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Calculo da variancia

I ESP

2
E[Vz ng,IC [AIESPZ _ Al pgp, ) +V, AVig —V, AVTOlJ «— Alpsp _ Akp

= E
] [\/1 +41C -1 I Vo Vo

ESP

2
Ak Ak
E[VO}J _E [ ng IC ( p2 p1J+VT0 AVVToz —V, AVTmJ

Ji+41C -1\ k, Kk

222 1212
SENEPR

& J1+4IC -1) WL WL Estimativa conservadora para

o V. admitindo distribuicdo

0 IC 2 Iai 2 Distribui¢do normal normal com 99.7% c!e

o, = 2( L j 2+ 2V o > 130 =99.7% probabilidade de ocorréncia
“ N1+4IC -1) WL WL para V.

. . — <V <
Limites para a Inversao Forte e Fraca 30%7 <Vy =3 Oy

=30
Vo

I/oﬁ max

.y

2

2
1IC<<1 n’¢; A , Ay
2 o, = L2V —=
Inversao Fraca > Oy, \/ > WL T

+2V7

2 WL WL

IC>>1 R gIC 4 x
Inversao Forte > oy, = & v Vro



Final deste
Topico



