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Questao 1:

a) (1+v/3x0.025)Vpe =18.9 — Vpe =18.1 V —» Ipe = (18.1 — 8.2)/250 = 39.6 mA
C =39.6 x 1073/(4 x 1.732 x 60 x 0.025 x 18.9) = 202 uF —» C = 220 puF
r=239.6x1073/(4 x 1.732 x 60 x 0.22 x 10~ x 18.9) = 39.6/1728 = 2.3%
(143 x0.023)Vpe = 18.9 — Vpe = 18.2 V — Ipc = (18.2 —8.2)/250 = 40 mA —» r = 40/1728 = 2.3%

b) Vo =182—0.7=175V — Ly = (17.5 — 8.2)/250 — 8.2/270 = 6.8 mA
Lmas = (18.9 — 8.2)/250 = 42.8 mA

Obs.: alternativamente, quem fizer célculos usando Vpe, como na P2 de 2018/2, obterd (18.2 — 8.2)/250 —
8.2/250 = 9.6 mA (estimativa inferior para I,) e (18.2 — 8.2)/250 = 40 mA (estimativa superior).

Modelo linear por partes: V, =8.138V — I, =5mA eV, =8.138 V + 83 mV =8.221 V — [, =50 mA
r, =83/45=184 Q — V7 = 8.138 — 1.84 x 0.005 = 8.129 V.

Sem carga resistiva: Ipc = (18.2 — 8.129)/(251.84) = 40 mA — Vpe nz = 8.129 4 1.84 x 0.04 = 8.203 V
Com Rpmin: (18.2 —Vx)/250 = (Vx — 8.129)/1.84 + Vx /270

Vx = (18.2 x 1.84 x 270 4 8.129 x 250 x 270)/(250 x 270 4 250 x 1.84 + 270 x 1.84) = 557749/68457 = 8.147 V
O fator de regulagao é (8.203 — 8.147)/(8.203) x 100% = 0.7%.

¢) rrr = 0.023 x 1.84/(1.84 4 250) x 18.2/8.2 = 0.04%

Questao 2: se Dy estiver desligado, entdao V¢ = Vi /2. Se Dy estiver ligado: (Vi — Vour) /10000 = (Ve — 4) /5000 +
Vout /10000 — Vi — Vour = 2Vour — 8 + Vour — Vour = Vin /4 + 2, e isso (D ligado) acontece quando Vo,p > 4V,
ou seja, quando V;, > 8 V.

Vin/2, 8e Vi, <8V

Portanto: Vour = { Vin/4+2,5¢ Vi > 8V

Questao 3:

a) Quando a entrada estd em 20 V, temos v(t) = 5 V. O capacitor armazena carga de tal forma que a diferenga
de potencial entre as suas placas é de 15 V (a placa mais positiva estd a esquerda). Quando a entrada estd em
-20 V, temos v(t) = —20 — 15 = —35 V. Entéo, a saida é uma onda quadrada com niveis —35 Ve +5 V, e
frequéncia igual a da entrada.

b) Quando a entrada estd em —5 V, temos v(t) = 3 V. O capacitor armazena carga de tal forma que a diferenga
de potencial entre as suas placas é de 8 V (a placa mais positiva estd & direita). Quando a entrada estd em +5
V, temos v(t) = 5+ 8 = 13 V. Entdo, a saida é uma onda quadrada com niveis 3 V e 13 V| e frequéncia igual
a da entrada.

Questao 4:
a) Ambos os circuitos sdo duplicadores de tensdo. No de cima, temos lim; o, vrr(t) = (19.6 —0.7) x 2 = 37.8 V.

No que estd embaixo, temos lim;_, vgr(t) = —(19.6 — 0.7) x 2 = —37.8 V.

b) Basta juntar as entradas dos dois circuitos ao mesmo né (ou seja, a mesma fonte senoidal estd ligada & entrada
dos dois circuitos), apagar os resistores Ry que estdo desenhados nos dois, e colocar um resistor Ry, entre a
saida do circuito superior (que serd a saida ”+”) e a saida do circuito inferior (que serd a saida ”—"). Um
desenho equivalente pode ser visto na Figura 2 do enunciado da PS de 2019/2.

Questao 5:

a) Vour = 4V /5 + 4000 x (4V3/5 — 1)/1000 = 4V3 /5 + 16Va /5 — 4V; = 4(Va — Vi)

b) Vi = Voue + 100 x ((4Va/5 — V1) /1000 4+ 4(Va — V1) /4000) = 4V5 —4V1 4+ 0.1 x (0.8Va — V1) + 0.1 x (4V3 — 4V7) /4
Vy = 4Va — 4V; +0.08V3 — 0.1V4 + 0.1V — 0.1V, —» Vy = 4.18V3 — 4.2



